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SCHEDA TECNICA MARCO FALAGUASTA
( NON Cl FACCIAMO RICONOSCERE)

AUDIO:

Impianto main consono per il teatro e la sua capienza
Mixer digitale

2 Gelati radio SHURE o SENNHEISER

2 Archetti radio color carne con relativo body e ricevitore
1 Archetto SPARE con relativo body e ricevitore

2 Monitor da palco con stativi per installazione tipo SIDE

LUCI:

11 PC 1000 CON BANDIERE

4 BARRE LED RGBWA

7 MOTORIZZATI TIPO WASH O BEAM AMERICANA DI CONTRO

2 MOTORIZZATI BEAM PER SPOT E SEGUI PERSONA AMERICANA DI SALA

VIDEO:

1 PROIETTORE MINIMO 6000 LUMEN

1 SCHERMO PER PROIEZIONE FRONT O RETRO PROIEZIONE

1 MONITOR MINIMO 32 POLLICI PER GOBBO DA POSIZIONARE A CENTRO PALCO

2 RUZZOLE RJ45 CAT 6 PER TRASPORTO SEGNALE VIDEO DA REGIA A PALCO CON RELATIVI
EXTENDER

IN ALTERNATIVA 2 HDMI IN FIBRA DA REGIA A PALCO

SCENA:
1 FONDALE NERO
4 QUINTE NERE PER QUADRATURA
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AMERICANA DI SALA

LEGGENDA:

@I WASH O BEAM DI CONTRO MOTORIZZATI

Hl BARRE LED RGBWA PER ILLUMINAZIONE QUINTE

a PC 1000/2000 PER PIAZZATO

. WASH O BEAM MOTORIZZATI PER SPOT E SEGUI PERSONA

. PROIETTORE MINIMO DA 6000 LUMEN




